Aufbauanleitung Teramo24

E!

I
@

) H

®

A\

Nr. | Beschrebung  [Menge|| Nr. | Beschrebung  [Menge|| Nr. | Beschrebung  [Menge

@ Wandprofilschine 2 @ Turelement 2 @ Doppelmagnetleiste 1

@ Turdichtung unten 2 @ Dibel 6 @ Schraube kurz 6
Unterlegscheibe & Girari

@ Schraube lang 6 Abdeckkappe 6 @ Tlrgriff 1

Bendétigtes Werkzeug
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(nicht im Lieferumfang enthalten!)
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Bohrmaschine




Schritt 1: U-Profilschiene montieren
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Bitte beachten Sie, dass die
Duschtasse ca. 10 - 15 mm
Uber die Glasscheibe hinaus-
ragen sollte.

Richten Sie die U-Profilschiene
mit einer Wasserwaage aus

und zeichnen Sie die Bohrlécher
an der Wand an.

Bohren Sie mit einem Bohrer
der Starke 6mm die ange-
zeichneten Lécher und driicken
die Dlbel in das Loch.

Hinweis: Bohren Sie die Lécher mit einem Bohrer
der Starke 2mm mittig vor. So kénnen Sie nicht

Setzen Sie nun die Wand-
schiene an der Wand an

und drehen die Schrauben

in die Dibel. Richten Sie die
Leiste nochmals mit einer
Wasserwaage aus und ziehen
die Schrauben fest.
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Schritt 3: Tlr einschieben und Griff montieren
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Schieben Sie den zweiten Griff
auf den Ersten und ziehen die
Imbusschraube wieder fest.

Schieben Sie beide Tiirelemente
in jeweils eine Wandprofilschiene
und richten diese mit einer
Wasserwaage erneut aus.
Achten Sie darauf, das die Tir
auf beiden Seiten den selben
Wandabstand hat.

Bohren Sie mit einem 3mm Bohrer
ein Loch in das Aluminiumprofil
des Seitenelements durch das
bereits gebohrte Loch in der
U-Profilschiene. Bohren Sie nur
bis zur ersten Luftkammer.

Schieben Sie die Unterlegscheibe
so auf die Schraube, das die
flache Seite auf das U-Profil
aufliegt. Drehen Sie die Schraube
in das Profil und schieben die
Abdeckkappe darauf.






